
NOBI
Metis Lighting

Disponibile nelle versioni da pavimento, da parete e a sospensione,
Nobi garantisce la massima praticità per un design innovativo ed
elegante. Le lenti convesse accostate sono tenute in posizione da
un sistema di piccoli morsetti e fissate alla struttura metallica con
due perni, gli stessi su cui è montata anche la sorgente luminosa. Il
diffusore può così ruotare su se stesso e orientare il flusso luminoso
in diverse direzioni. Innovativo e disponibile in diverse versioni,
Nobi offre la massima funzionalità mantenendo una forte presenza
estetica.
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NOBI - BIANCO
 

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione CE,EAC,ETL

Materiale Metallo,Vetro

Accensione Dimmerabile

Emissione Luce diffusa

Potenza totale 120W

Sorgente luminosa R7s/80

Tensione 220-240 V

IP 20
 

SKU

F302345150BINE

NOTE

Lampada a parete a luce diffusa dimmerabile. Installando il riflettore in dotazione la
lampada produce luce diretta/indiretta direzionabile. Montatura in metallo
verniciato. Diffusore orientabile in Vetro satinato e reflettore in alluminio anodizzato.
Supporto parete in polimero verniciato. Fonte luminosa non inclusa.
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NOBI - CROMO
 

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione CE,EAC

Materiale Metallo,Vetro

Accensione Dimmerabile

Emissione Luce diffusa

Potenza totale 14W

Sorgente luminosa LED integrato

Flusso luminoso 1400 Lm

Temperatura colore 2700 K

TYP CRI >80

IP 20
 

SKU

F302345150CRLE

NOTE

Lampada a parete a luce diffusa dimmerabile. Installando il riflettore in dotazione la
lampada produce luce diretta/indiretta direzionabile. Montatura in metallo cromato.
Diffusore orientabile in Vetro satinato e reflettore in alluminio anodizzato. Supporto
parete in metallo cromato. Led integrato.
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NOBI - NICHEL SATINATO
 

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione CE,EAC

Materiale Metallo,Vetro

Accensione Dimmerabile

Emissione Luce diffusa

Potenza totale 14W

Sorgente luminosa LED integrato

Flusso luminoso 1400 Lm

Temperatura colore 2700 K

TYP CRI >80

IP 20
 

SKU

F302345150NSLE

NOTE

Lampada a parete a luce diffusa dimmerabile. Installando il riflettore in dotazione la
lampada produce luce diretta/indiretta direzionabile. Montatura in metallo cromato.
Diffusore orientabile in Vetro satinato e reflettore in alluminio anodizzato. Supporto
parete in metallo cromato. Led integrato.
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