VOLA SpecSheet 11
‘ Datum: ‘
‘ Kunde: ‘
‘ Projekt: ‘
VOLA produkt: KV1 |
KV1
Eingriffmischer mit Doppelschwenkauslauf, in waagerechter und
senkrechter Achse schwenkbar, Ausladung 200 mm, ohne
Ablaufgarnitur, Edelstahimantel-Anschlussschlauche 10 mm.
Lochbohrung 32 mm.
Durchfluss
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
= { KV1 (I/min) 52 7,4 9,0 9,0 9,0
4 KV17" (I/min) 2,6 3,7 4,5 4,5 4,5
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Lieferbar In Oberflachen

Farbe 02, Hellgrau

Farbe 04, Blau

Farbe 05, Orange

Farbe 06, Hellgrin

Farbe 08, Gelb

Farbe 09, Dunkelgrau
Farbe 12, Braun

Farbe 14, Hellrot

Farbe 15, Dunkelblau
Farbe 16, Chrom

Farbe 17, Schwarz
Farbe 18, Weil}

Farbe 19, Messing poliert
Farbe 20, Chrom matt
Farbe 21, Karminrot
Farbe 25, Pink

Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 40, Edelstahl (massiv)
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