BASIC

LIGHTING DESIGN TOM STEPP - 1979

Beskrivelse / Description / Beschreibung

Basic pendel serien er klassisk formgivning med heijt lysudbytte. Basic
giver et godt direkte lys uden blaending. Lampen er &ben i toppen,
hvorved de tre dekoringe pa skasrmen oplyses.

The Basic pendant series is timeless design with a high light output.
Basic emits a pleasant direct light without glare. Basic is open at the top,
casting light upward and illuminating the three decorative rings.
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Die Basic-Serie bietet klassische Formgebung mit hohem Lichtstrom. § g @26em )
Die Oberoffnung dieser Serie leitet Licht nach oben ab, welches so die 3
Dekoringe effektvoll beleuchtet.
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Modeller / Models / Modelle Farver / Colours / Farben
Pendel/Pendant/Pendelleuchte
BGS?C 260 (0.SKg) - Sort mat,/ Black matte/Schwarz mat
Basic 400 (1.7Kqg)
Basic 500 (1.9Kg) |:| Hvid mat/White matte/\Weiss mat

Materialer / Materials / Materialien
Lampeskeerm : Optrykt aluminium
Stag : Messing/aluminium

Shade : Spun aluminium
Struts : Brass/aluminium

Schirm : Gezogenes Aluminium

Verbindungsstabe : Messing,/ Aluminium
Specialfarver pa forespergsel/Special colours on request/Specialfarben bei Anfrage

Overflader / Surfaces / Oberflachen Lyskilde / Light source / Leuchtmittel

Skaerm : Vadlakeret (se farveskema)

Stag : Poleret aluminium Q 1 x E27 max 100W,/230V
Shade : Wet lacquered (see colour chart) = (15-23W Philips Tornado E-saver]

Struts : Polished aluminium

Lysfordelingskurve /Luminous distribution curve / Lichtverteilungskurve
Schirm : Nasslakiert (siehe Farbenschema)
Verbindungsstabe : Poliertem Aluminium "

Montering / Mounting / Montage
Ledning : 3m stofledning med 2x1.5mm& tilslutningsklemme og baldakin

Cable : 3m textile cable with 2x1.5mm?2 terminal block and canopy

Zuleitung : 3m Textilkabel mit 2x1.5mm2 Anschlussklemme und Baldachine

Meerkninger / Marks / Zeichen
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